Avlagringar ska inte forekomma.
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Igensatta rér goér att funktionen upphér.
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System som ser ut sa hér ar inte energi-
effektiva.
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Det kan finnas en hel del pengar att tjana pa att rengtra varmevéxlare
och ha ratt typ av kylvatskor i kylsystemen. Men okunskapen ar stor

om hur systemen ska skotas, havdar marknadschefen pa Chemiclean,
ett foéretag specialiserat pa rérrensning.

Av LARS ERIKSSON

GE REAL ESTATE AB har sitt for-
valtningskontor i en byggnad fran
1930-talet pa Gévlegatan i Stock-
holm dér ojamn virmefordelning
i fastigheten hade konstaterats. I
samband med en stérre ombygg-
nad omkring 1990 forsags lokalerna
bland annat med nya radiatorer, men
nagot var @nda fel. Radiatorerna
visade sig innehalla féroreningar.

- Via en konsult fick vi tips om
Chemiclean som kom hit och gjor-
de analyser av bade vdrme- och
kylsystemen och kunde konstatera
problem pa bada. Nir det géllde kyl-
systemet hade vi inte upptéckt det
sjdlva men insag att hir fanns ett
begynnande korrosionsproblem,
sidger Torbjorn Idenfeldt, drifttek-

niker pa GE Real Estate.

Forutom virmesystemet
pa GE Real Estate gjorde
Chemiclean provtagningar
pa koldbérar- och virme-
atervinningssystemet.

- Koldbérarsystemet ha-
de sur viitska med sa lagt
pH-virde som 5, vilket
berodde pa att sma méng-
der glykol hade ldckt ut
i systemet, och nir den
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) Jag
tror
att kun-
skaperna
om hur
man ska
skota
varme-
vaxlare
kan vara
ganska
daliga.
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Torbjorn Idenfeldt.
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brutits ned till organiska syror gav
dessa upphov till korrosion, siger
Rafael Ospino, marknadschef pa
Chemiclean.

Virdet pa pH bor i de flesta sys-
tem ligga mellan 8 och 9 for att inte
vara korrosivt. I vissa typer av sys-
tem ska det ligga pa upp till 10,5.

Rengoring och byte
Da glykol bryts ned bildas organiska
syror och kviveoxider som dels dr
férsurande i sig, dels fungerar som
katalysator vid korrosion.
Koncentrationen av glykol i vér-
meatervinningssystemet var hog, 45
procent, néstan dubbelt sa hég som
den glykolkoncentration systemet
var projekterat for.
De olika systemen fick genomga
rengoring, skoljning och
byte av vitskor. Korrosions-
medel och syrereducerande
medel for att fanga upp det
fria syret tillsattes. Pasfilter
med magnetstavar som ska
fanga upp det allra finkor-
nigaste materialet installe-
rades.
En tydlig foljd av alla
atgirder 4r att energian-

vindningen har minskat. Jimfort
med ar 2007 anvindes 37 procent
mindre fjarrkyla ar 2009. Fjarrvir-
meanvindningen sjonk med 21 pro-
cent under samma period.

) Har det varit Ionsamt?

- Jag har inga siffror pa det, men
pa ldngre sikt kan man anta att det
har [6nat sig. Det visade ju sig att kyl-
systemet hade borjan till korrosion
inifran och da far man fraga sig vad
det skulle kosta att byta ut ett s6n-
derrostat kylsystem. Vi dr ngjda med
resultaten av den rensning av syste-
men som har gjorts, siger Torbjérn
Idenfeldt pa GE Real Estate.

Rafael Ospino hévdar att ater-
betalningstiden pa gjorda atgirder
ofta dr mindre 4n ett ar. Han anser
att kontrollen av energisystemen
ofta &r otillrdcklig:

- Det star klart att vArmevix-
lare ska rengoras i intervall om tva
till sju ar, men det &r fa som ldser
manualerna ordentligt, och efter
bara nagot ar fungerar inte utrust-
ningen optimalt ldngre.

Och det handlar inte bara om 4ld-
re fastigheter med gamla system.
Allt oftare uppstar problem i nya
system.
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Ett exempel dr ett nybygge i
Hornsberg i Stockholm dir det
visade sig att atervinningssystemet
anvinde mer el dn det atervann
virmeenergi. Besiktningsmannen
upptickte det och vigrade godkin-
na bygget. Entreprendren ansag sig
ha gjort ritt och det fattades miss-
tankar om att det kunde vara nagot
tillverkningsfel pa luftbehandlings-
aggregatet. Chemiclean tillkallades
for att géra en analys. Det visade
sig vara alldeles for mycket gaser i
systemet, vilket minskade virme-
atervinningen patagligt. Det var ett
skolexempel pa felbehandlad glykol
isystemet.

- Det handlar om okunskap. Det
ricker inte att konsulten bara skri-
ver att det ska vara 20 procent gly-
kol i systemet utan att ange vilken
typ av etylenglykol det ska vara.
Den ska vara avsedd for den aktu-
ella systemtypen med avseende pa
vilka metaller som férekommer dér,
och den ska vara spidd med avgasat
och avhirdat vatten, annars ir det
hog risk att det blir fel. Dessutom
maste glykolkoncentrationen vara
minst 30 procent for att man ska
uppna ritt inhibatorskydd. Vitske-
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kemin kan ocksa forstéras om man
hiller i billig glykol fran ndrmsta
mack eller, innu virre, atervunnen
sé kallad industriglykol. Den typen
av glykol har inte ritt inhibatorsam-
manséttning, sdger Rafael Ospino.

Inhibatorerna ska skydda de i
systemet ingaende metallerna mot
olika typer av korrosion. I vissa fall
kan de innehélla biocider som ska
forhindra icke 6nskat mikrobiolo-
giskt liv i systemen. De kan ocksa
innehalla hardhetsstabiliserande
och pH-justerande &mnen beroende
pavilka riskfaktorer som kan finnas
i de aktuella systemen.

Entreprenad riskfyllt

En annan pataglig risk kan vara att
lagga ut fastighetsskotseln pa entre-
prenad. D4 kanske inte vetskapen
om vilka krav som bor stéllas for att
optimera driften fors vidare vilket
Okar risken for misstag.

Tidspress dr en annan felkélla.
Virmevixlare har ofta provtryckts
med glykol pa fabrik fore leverans.
Tinstallationsanvisningarna star det
klart att virmevixlarna ska genom-
spolas noggrant innan de monteras
men det blir allt fér ofta inte gjort

Rengoring av ven-
tilationsbatterier
ar nédvandigt for
energiekonomins

skull.
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FaktaCIP

D For 20 ar sedan
ville Studsvik
Energy ha en me-
tod fér rengoring
av varmevaxlare
utan att behéva
demontera dem.
Da utvecklades
den metod, Clea-
ning in Place
(CIP), som fore-
taget Chemiclean
grundar sin verk-
samhet pa.
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just av tidspress pa bygget. Storning-
arisystemen pa grund av detta visar
sig kanske forst efter tre, fyra ar.

Joachim Claesson, universitets-
lektor pa institutionen for energi-
teknik pa KTH, som har disputerat
pa plattvirmevixlare, haller med
om att det nog ir si och sa med kun-
nandet:

- Jag tror att kunskaperna om hur
man ska skota virmevixlare kan
vara ganska daliga. Det enda som jag
med nagorlunda sékerhet vet gors
ir avfrostning av typ butikskyla. Jag
tror att man majligtvis rensar filter
men inte sa mycket mer.

D Men rensningsarbetet kan skapa
nya miljéproblem i sin tur. Hur tar
till exempel Chemiclean hand om
de vatskor som anvénds for ren-
goring? De kan val knappast vara
bra fér miljon?

- Om metallhalterna i vitskorna
ar for hoga, grinsvirdet for exem-
pelvis koppar dr ofta 0,2 mg/liter, tas
de omhand som milj6farligt avfall.
I 6vrigt neutraliserar vi vitskorna
som innehaller biologiskt nedbryt-
bara kemikalier till pH 6,9-7,8 innan
de sldpps ut i ordinarie avloppssys-
tem, siger Rafael Ospino. (&)
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