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Användningsområde
Oxyguard® ECO är ett kemiskt syrereducerande medel avsett för i första
hand matarvatten, pannvatten- och hetvattensystem. Oxyguard® ECO har
även en passiverande effekt på stål och koppar.

Produktbeskrivning
Oxyguard® ECO är en flytande produkt baserad på
isoaskorbinsyra som reagerar effektivt med eventuellt
restsyre i vattnet och motverkar därmed uppkomsten av
syrekorrosion i systemet. Oxyguard® ECO är mycket bra 
på att passivera stål och koppar ytor.

Utseende: 	 Klar vätska
Lukt: 		  Ingen
Densitet: 	 11055 kg/m3
pH: 		  6,5-7
Förvaring: 	 Frostritt

Dosering
Oxyguard® ECO doseras lämpligast separat men kan
även blandas med ytterligare pannvattenkemikalie.
Doseringsmängden beror på avgasares effektvitet.
Doseringen sker lämpligen till matarvattenpumpens
sugsida eller under vattennivån i matarvattentanken.
Doseringsledningar skall vara i rostfritt material
eller i plast.

Övrig information
FDA-information: Ingående råvaror i produkten är FDA
godkända för dosering till ångpannor där ångan kommer 
i direktkontakt med födoämnen.
Förpackning: Oxyguard ECO levereras i 26 kg plastdunk,
211 kg plastfat eller 1055 kg container

RSK-Nr: 564 13 88

Säkerhetsinformation
Till Oxyguard® ECO finns en 16 punkters hälsa och säkerhetsinformation som 
berörd personal skall ta del av. Både produkt- och säkerhetsinformation kan 
beställas av lokal Chemicleans representant eller genom kontaktuppgifter
nedan. Chemiclean hjälper också till vid tolkning av säkerhetsdatabladen.

Miljö
Chemiclean är ett ISO-14001 certifierat företag 
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